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•Alimentación: 110 y 220 Vca. 10% de tolerancia. 

•Consumo: Nominal de 10 mA. Máximo de 20 mA. 

•Frecuencia: 50-60 Hz. 

•Relés de Salida: 2 Relés. Uno según tensión de fase de red y otro 

libre de potencial. 

o Poder de corte: 12A, 250V~,cos .=1 

o Poder de corte: 8A, 250V~,cos .=0,6 

o Carga max. Incandescencia 10A. – Carga max. 

Halógena 10 A. En caso de cargas superiores o 

cargas inductivas, lamparas de luz fría de bajo 

consumo, halógenas o fluorescentes electrónicas, 

se recomienda instalar conjuntamente un contactor 

(no suministrado). 

•Dimensiones: Alto 132mm, Ancho 97mm y Fondo 35mm. 

•Caja: Material ABS anticalórico. 

 

•Alimentación: 220 Vca. 10% de tolerancia. 

•Frecuencia: 50-60 Hz. 

•Relés de Salida: 1 Relé. 

o Poder de corte: 12A, 250V~,cos .=1 

o Poder de corte: 8A, 250V~,cos .=0,6 

o Carga max. Incandescencia 8A. – Carga max. Halogéna 8 A.  

o En caso de cargas superiores o cargas inductivas, lamparas 

de luz fría de bajo consumo, halógenas o fluorescentes 

electrónicas, se recomienda instalar conjuntamente un 

contactor (no suministrado). 

   

 

 

 
 

 


