ector Actualizador

FUNCIONALIDAD

TESA ha querido superar las prestaciones de un
actualizador normal, agregando a sus funciones la
gestion y control de puerta on-line:

« Sin limitaciones de niimeros de usuarios.
« Altas y bajas de usuarios en tiempo real.

* Registro y visualizacion de eventos en la base de
datos centralizada.

* Funcionamiento off-line en caso de fallo de
comunicaciones (sin limite de usuarios). Vuelve a
modo on-line al detectar automaticamente
comunicaciones restablecidas.

* Posibilidad de conectar un segundo lector al
actualizador para el control no solo de la entrada,
sino también de la salida del usuario.

*la imagen del producto puede variar segln versiones.

TESH

———

GESTION

La tecnologia de proximidad RFID 13,56 MHz permite a las
cerraduras autdnomas, ademas de identificar o no a un usuario,
escribir la informacion de la cerradura en la propia tarjeta, asi
como escribir la informacion de la tarjeta en la memoria de la
cerradura y transmitir todos estos datos al propio sistema de gestion.
La conexion entre el lector actualizador y el software TESA de la
recepcion se realiza via TCP/IP.

Si se combinan estas prestaciones de las cerraduras de proximidad
RFID de lectura y escritura (R/W) con el Actualizador, se obtiene un
sistema de red on-line virtual sin las desventajas de una red cableado
de estas caracteristicas pero con todas sus ventajas, tales como:

« Cancelacion de maestras sin necesidad de ir a la cerradura con el
programador portatil o pasando una nueva tarjeta por la
cerradura.

« Recogida de eventos registrados en las cerraduras a través de la
tarjeta del empleado: control de sus actividades, intentos de
acceso fuera de horarios y turnos, etc.

« Control del estado de pilas de las cerraduras sin necesidad de
testar la cerradura.

« Alta de usuarios en el sistema sin necesidad de reprogramar la
cerradura.

Ademas se afiaden otras prestaciones como:

* Ofrece la posibilidad de la multi-aplicacion de programas de
prepago, fidelidad, POS, PMS, etc.

« Control de puerta. Por medio de un relé se desbloquea el elemento
de cierre electromecanico: cerradero eléctrico, cerradura
electromagnética, vias de escape, etc.

 Permite utilizar formatos distintos de credenciales.

« Posibilidad de conectar un detector de puerta abierta y/o un
pulsador para apertura de emergencia remota.
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DIMENSIONES

Maédulo lector Estandar Unidad de control 300 x 300 x 85 mm (fondo)
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CARACTERISTICAS TECNICAS

MODULO LECTOR

Tecnologia de identificacion mediante chip sin contacto de lectura/escritura RFID 13,56 MHz ISO
14443A Philips MIFARE CLASSIC 1Ky 4K y ULTRALIGHT.

«Distancia de lectura: 10 mm con credenciales estandares.
+LED de aviso rojo y verde. Distintos avisos: acceso autorizado o denegado, etc.

UNIDAD DE CONTROL
*Memoria no volatil.
*Modos de funcionamiento:
o Estandar: modo de funcionamiento por defecto. Necesario aproximar la credencial.

o Primer usuario: cerradura en paso después del primer acceso de un usuario
autorizado.

CONEXIONES

Conector del cable de alimentacion con la fuente de alimentacion.
«Conector Ethernet TCP/IP.

«Conector PS/2.

«Conector VGA para la pantalla.

«Conexion por salida de relé y alimentacion a cerradura electromecanica (bloqueo eléctrico de
puerta).

«Conexion a bateria de apoyo en caso de fallo de alimentacion.
«Seincluye cable de alimentacion con las siguientes caracteristicas:
oInput: 100-240Vac 50/60Hz, 1A.
o Output: 7,5V-1.2A

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
*Humedad: hasta 85% sin condensacion.

Drenaje interior del lector.
«Temperatura entre -10°C hasta 80°C.

™

Compatible con los teléfonos méviles NFC
(Near Field Communication).
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