Serie 134U Plus

Caracteristicas
» Cerradura de embutir para puertas de madera.
» Distancia entre ejes, 70mm.

» Entrada 50/60.
» Valido indistintamente para puertas de paso o de condena.
» Desbloqueo automatico de condena: si se acciona la condena

con la puerta abierta, ésta salta al cerrarse.

» Picaporte reversible, de acero sinterizado y silencioso, resisten-
te al fuego.

» Nueca manilla de 8mm. Nueca condena de 6mm.
» Frente 23mm, cuadrado o redondeado.

» Alojamientos seg(n norma DIN para estoques pasantes.
» Embalaje en caja unitaria.

» Certificado seglin norma CE-EN 12209.
» Cajetin cerradero de serie.

Acabados
» Acero latonado (HL)

» Acero niquelado (HN)
» Acero esmaltado (AE)

» Inoxidable AISI 430 (Al)

» Laton antiguo (LA)

Clasificacion:

3 S 8 1 F 0 N A B 0

@ g éé < °§ ¢ 3 .

s | 2g| § |&i g |8 | 22| £ T g 3 3
134UP SR /50 AE 1
134UP 5R /50 HN 1
134UP 5R/50 HL 1
134UP 5R /50 Al 1
134UP 5R[60 AE 1
134UP 5R /60 HN 1
134UP 5R /60 HL 1
134UP 5R /60 Al 1
10 | Cerraduras para puertas de madera
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Para mas informacion, visite www.tesa.es
o envie un e-mail a marketing@tesa.es



